Valsts atbilstibas deklaracija Nr. 093

1. Bavizstradajuma raZotajs:
A/S ,,Wytwornia Klejow i Zapraw Budowlanych”, 95-100, Zgeia, Polija
Szczawinska iela 52a

2. Biivizstradajuma tirdzniecibas nosaukums:
Java flizu Suvju aizpildiSanai ATLAS ARTIS
EN 13888:2009 CG 2 WA

3. Buvizstradajuma statistiska klasifikacija:
PKWiU 23.64.10.0

4. Noradijumi par bivizstradajuma lietojumu:

Fuga ATLAS ARTIS atri cietSjoSa, cementa java flizu Suvju aizpildiSanai ar augstu noturibu pret
nodilumu un zemu @idens absorbciju, paredzéta keramisko flizu Suvju aizpildiSanai starp sienas un
gridas flizém gku ickSdarbos un ardarbos. Ieteicamais Suves platums 1-25 mm

5. Tehniska specifikacija:

Polijas saskanota tehniska specifikacija PN-EN 13888:2010.

Java flizu $uvju aizpildi¥anai. Prasibas, atbilstibas novertgjums, klasifikicija un apziméjums.

6. Deklarétas bavizstradajuma tehniskas Tpasibas:

Nr. Tehniskas ipasibas Deklaréta vertiba
1. | Noturiba pret berzes nodilumu <1000 mm’
2. | Lieces izturiba, uzglabajot sausos apstaklos >3,5 N/mm”
3. | Izturibas kategorija pec sasalSanas un atkuSanas > 3,5 N/mm”
cikliem

4. | Spiediena izturiba, uzglabajot sausos apstaklos >15 N/mm”

5. | Izturibas kategorija pec sasalSanas un atkuSanas >15 N/mm”
cikhiem

6. | SarauSanas <2 mm/m

7. | Udens absorbcija péc 30 min g

8. | Udens absorbcija péc 240 min <5g

Uznemoties pilnu atbildibu apliecinu, ka bavizstradajums atbilst tehniskajai specifikacijai, kas
noradita S. punkta. 5.
Wytwérnia Kiejow

i Zapraw Budowlanych

(izdoSanas vieta un datums)

Zgeia, 01.03.2007
2. aktualizacija
30.12.2010



